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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14375-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Suidsachsen Wasser GmbH
Theresenstrale 13, 09111 Chemnitz

mit dem Standort

Slidsachsen Wasser GmbH
Abteilung Labor
Schneeberger Stralle 8, 09125 Chemnitz

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Abfall;
Probenahme von Abfall;
Untersuchungen von Klarschlamm nach Kldarschlammverordnung (September 2017)

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 8
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex A] gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es
einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestanden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des
Priiflaboratoriums.
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1 Untersuchung von Abfall [Flex A]
1.1 Probenahme
DIN EN ISO 5667-13 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: Anleitung zur
2011-08 Probenahme von Schlammen
(Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN 19698-1 Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und
2014-05 stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung fiir die segmentorientierte
Entnahme von Proben aus Haufwerken
1.2 Probenvorbereitung
DIN ISO 11466 Bodenbeschaffenheit - Extraktion in Kénigswasser 16slicher
1997-06 Spurenelemente
(Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN EN 16174 Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit
2012-11 Konigswasser l6slichen Anteilen von Elementen
(Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN EN 13346 Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung von
2001-04 Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit
Konigswasser
(Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN 19747 Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung,
2009-07 -vorbereitung und -aufarbeitung fir chemische, biologische und
physikalische Untersuchungen
DIN 38414-4 Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser
1984-10
13 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter
ISO 10390 Bodenbeschaffenheit; Bestimmung des pH-Wertes
2005-02 (Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN ISO 11262 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid
2012-04 (Modifikation: hier fiir Abfall)
DIN EN ISO 10523 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts
2012-04 (Modifikation: hier fiir Abfall)
Gliltig ab: 14.10.2025
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DIN EN 12880 Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des
2001-02 Trockenriickstandes und des Wassergehalts

DIN EN 14702-1
2006-06

DIN EN 15933
2012-11

DIN EN 15934
2012-11

DIN EN 15935
2012-11

DIN EN 16318
2016-07

DIN EN 27888
1993-11

1.4 Elemente

DIN EN ISO 10304-1
2009-07

DIN EN ISO 11885
2009-09

DIN EN I1SO 12846
2012-08

Gliltig ab: 14.10.2025
Ausstellungsdatum: 14.10.2025

(Modifikation: hier fiir Abfall)

Charakterisierung von Schlammen - Absetzeigenschaften -
Teil 1: Bestimmung der Absetzbarkeit (Bestimmung des
Schlammvolumens und des Schlammvolumenindexes)
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des
pH-Wertes
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Berechnung des
Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrlckstands
oder des Wassergehalts

Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des
Glihverlusts

Dingemittel und Kalkdiinger - Bestimmung von Chrom (VI) mit
Photometrie (Verfahren A) und mit lonenchromatographie mit
spektrometrischer Detektion (Verfahren B)

(Modifikation: hier fiir Abfall)

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gel6sten Anionen mittels
Flissigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid,
Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

(Modifikation: hier fiir Abfall)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewdahlten Elementen
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
(ICP-OES)

(Modifikation: hier fiir Abfall; Kompensation von Matrixstérungen)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne
Anreicherung

(Einschrankung: nur ohne Anreicherung)

(Modifikation: hier fiir Abfall)
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DIN EN I1SO 17294-2
2017-01

1.5 Summenparameter

DIN EN 13342
2001-01

DIN 38414-17
2017-01

DIN 38414-18
2019-06

VDLUFA-Methodenbuch
Band Il.2, Methode 4.5.1
1. Aufl. 2000
1. Erg. 2008

1.6 Organische Parameter

DIN EN ISO 16703
2011-09

DIN EN ISO 22155
2016-07

DIN EN 15936
2022-09

Gliltig ab: 14.10.2025
Ausstellungsdatum: 14.10.2025

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope
(Modifikation: hier fiir Abfall; Kompensation von Matrixstérungen)

Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des Stickstoffs nach
Kjeldahl
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen
(EOX)
(Modifikation: hier fiir Abfall; Extraktion mit ASE)

Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen
(AOX)
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Bestimmung der basisch wirksamen Bestandteile in Hiittenkalk,
Konverterkalk, Kalkdiingern aus Schlamm, Sedimenten und Abfall
sowie Klarschlamm und Boden sowie organischen und organisch-
mineralischen Diingemitteln

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des
Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C 10 bis C 40
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung
flichtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe,
Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewahlter Ether - Statisches
Dampfraum-Verfahren

(Modifikation: hier fiir Abfall)

Boden, Abfall, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung des

gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener
Verbrennung
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DIN EN 16167
2012-11

Detektion (GC-MS) und Gaschromatographie mit
Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)
(Modifikation: hier fiir Abfall)

Merkblatter Nr. 1
LUA Nordrhein-Westfalen

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von
polychlorierten Biphenylen (PCB) mit massenspektrometrischer

Bestimmung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK) in Bodenproben (Gaschromatographie)

1994 (Modifikation: hier fiir Abfall)
2 Untersuchungen von Klarschlamm nach Klarschlammverordnung (September 2017)
2.1 Untersuchungen nach festgelegten Verfahren

2.1.1 Probenahme

Parameter § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlarV
DIN EN ISO 5667-13:2011-08 X
Probenahme
DIN 19698-1:2014-05 X
2.1.2 Probenvorbereitung
Parameter § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlarV
Probenvorbereitung DIN 19747:2009-07 X
2.13 Schwermetalle und Chrom VI
Parameter § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 8 AbfKlarV
DIN EN 13346:2001-04 Verfahren A X
Konigswasseraufschluss
DIN EN 16174:2012-11 X
DIN ISO 11047:2003-05 []
DIN EN ISO 11885:2009-09 X
DIN EN ISO 17294-2:2017-01 X
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Eisen, _
Kupfer, Nickel, Thallium, Zink DINEN 16170:2017-01 =
DIN EN 16171:2017-01 X
DIN 38406-26:1997-07 []
CEN/TS 16172; DIN SPEC 91258:2013-04 []

Gliltig ab: 14.10.2025
Ausstellungsdatum: 14.10.2025
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Parameter § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 8 AbfKlarV
DIN EN ISO 17852:2008-04 X
DIN EN 16171:2017-01 |:|
Quecksilber
DIN EN 16175-1:2016-12 |X|
DIN EN 16175-2:2016-12 []
Chrom VI DIN EN 16318:2016-07 X
214 Adsorbierte, organisch gebundene Halogene
Parameter § 5 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlarV
AOX DIN EN 16166:2012-11 []
(aus Trockenrtickstand) DIN 38414-18:1989-11 X
2.15 Physikalische Parameter und Nahrstoffe
Parameter § 3a Abs. Nrn. 2 - 3 sowie
§ 5 Abs. 1 Nrn. 3 — 9 AbfKlarVv
Trockenriickstand DIN EN 15934:2012-11 X
g;‘gha"rﬁgc”;; Substanz] DIN EN 15935:2012-11 X
pH-Wert DIN EN 15933:2012-11 X
Basisch wirksame Bestandteile VDLUFA-Methodenbuch Band 1.2, Methode 4.5.1 X
Ammoniumstickstoff (NHs-N) DIN 38406-5:1983-10 |X|
DIN EN 13342:2001-01 |X|
Gesamt-Stickstoff (Nges.)
DIN EN 16169:2012-11 |:|
DIN EN ISO 6878:2004-09 []
Phosphor (P) DIN EN SO 11885:2009-09 X
(aus Konigswasseraufschluss) DIN EN ISO 17294-2:2017-01 ]
DIN EN 16171:2017-01 |:|

Gliltig ab: 14.10.2025
Ausstellungsdatum: 14.10.2025
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2.1.6 Persistente organische Schadstoffe (PCB)
Parameter § 5 Abs. 2 Nrn. 1 — 4 AbfKlarV

DIN EN 16167:2012-11 X
Polychlorierte Biphenyle (PCB)

DIN 38414-20:1996-01 |:|
2.1.7 Persistente organische Schadstoffe (PCDD & PCDF sowie dI-PCB)
nicht belegt
2.1.8 Persistente organische Schadstoffe (B(a)P)
Parameter § 5 Abs. 2 Nrn. 1 — 4 AbfKlarV

DIN EN 15527:2008-09 []
Benzo(a)pyren (B(a)P) DIN 38414-23:2002-02 |X|

DIN CEN/TS 16181; DIN SPEC 91243:2013-12 |:|

2.1.9 Persistente organische Schadstoffe (PFC)

Parameter § 5 Abs. 2 Nrn. 1 — 4 AbfKlarV

Polyfluorierte Verbindungen (PFC) DIN 38414-14:2011-08 X
2.2 Untersuchungen nach anderen Verfahren

nicht belegt

Verwendete Abkiirzungen

DIN

EN

IEC

ISO

LUA
VDLUFA

Gultig ab:

Deutsches Institut flir Normung e.V.

Europdische Norm

International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
Landesumweltamt

Verband deutscher landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten e. V.

14.10.2025

Ausstellungsdatum: 14.10.2025 Seite 8 von 8



		2025-10-22T12:44:49+0200




